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AVTOMATSKI DE�EMER ONSET RG2-M 

Tehnični podatki: Slika: 
• Merski način: tipping bucket 
• Kapaciteta spomina: do 1600 mm 

padavin oziroma 8000 zvratov 
• Natančnost: 0,2 mm 
• Časovna resolucija: 0,5 s 
• Premer zbiralne povr�ine 154 mm 
• Velikost 165 x 254 mm 
• Avtomatko zbiranje in zapisovanje 

podatkov (HOBO logger) 
• Temperatura delovanja: 0 do +500C 
• Te�a: 1 kg 
 
 
 
 

 

  
 

 

Opis 
Sestavljen je iz dveh glavnih delov: zbirne posode z zvratnim sistemom (tipping 
bucket) merjenja količine padavin ter pomnilnika HOBO. Zbirni del de�emera je iz 
črnega aluminijastega obroča z ostrimi robovi in lijaka, ki usmerja vodo do zvratnega 
mehanizma. Vsak zvrat predstavlja 0,2 mm padavin. Zvrati se �tejejo na principu 
magneta. Zvratni mehanizem je povezan s HOBO pomnilnikom, ki bele�i čas 
vsakega zvrata. Zvrnjena voda odteka skozi dno ohi�ja. Ohi�je je aluminjasto. 
Podatki se pobirajo enostavno s pomočjo majhnega prenosnega spomina (HOBO 
shuttle).  
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