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HIDROMETRIČNO KRILO VALEPORT MODEL 002 Z DIGITALNIM �TEVCEM 

Tehnični podatki: Slika: 
• Merski način: merjenje obratov 
• Mersko območje: 0,046 do 5 m/s 
• Premer krilca 50 mm 
• Natančnost: 

± 2,5 % za hitrosti nad 0,5 m/s 
± 0,01 m/s za hitrosti pod 0,5 m/s 

• Kapaciteta spomina: 1000 meritev 
• Nosilna sestavljiva graduirana 

palica: vi�ina 1,5 m 
 
 
 
 

 

 

 

Opis 
Celoten merilni komplet je sestaljen iz: 
mini krila premera 50 mm,  
nosilne glave,  
sestavljive palice s centimetrsko razdelbo in podstavka 
digitalne enote za �tetje obratov in preračun hitrosti s kablom 
kabla za prenos podatkov na PC. 
 
�tetje obratov deluje na principu magneta. Digitalna enota nam prikazuje trenutne 
vrednosti meritve, hkrati pa se podatki lahko tudi shranjujejo. Za izračun povprečnih 
vrednosti ima vgrajena dva načina: glede na podano �tevilo obratov ali glede na 
podani čas. Na izbiro imamo �tiri metode povprečenja meritev.  
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